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Biztonsagi adatlap
az 1907/2006/EK rendelet Il. melléklete szerint

| 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonosito

WD-40® Specialist®Nagy Teljesitményu PTFE Kenoanyug

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa:

Ken&anyag

llletve ellenjavallt felhasznalasa:

Jelenleg nem all rendelkezésre informacio.

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

WD-40 Company Limited, PO Box 440, Kiln Farm, Milton Keynes, MK11 3LF, Egyesiult Kiralysag
Telefon: +44 (0) 1908 555400, Fax: +44 (0) 1908 266900

www.wd40.co.uk

D

Meteor CEE KFt., H-2461 Tarnok, Pacsirtamezé utca. 2, Magyarorszag

Telefon: +36-1-501-4991, Fax: +36-1-501-4994

info@meteorcee.hu, www.meteorcee.hu

A szakérté személy e-mail cime: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - kérjik, NE hasznalja biztonsagi
adatlapok megrendelésére.

1.4 Siirgdsségi telefonszam
Sirg6sségi tajékoztaté szolgalatok / hivatalos tanacsadoé szerv:
CH>

Az Egészségligyi Toxikoldgiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ), 1097 Budapest, Nagyvarad tér 2.,
Tel: 06-80-20-11-99 (dijmentesen hivhat6 z6ld szam),

Tel: 06 1476-6464 (éjjel-nappal hivhatd)

A tarsasag segélyhivo szama:

+49 (0) 700/ 24 112 112 (WDC)

| 2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék besorolasa
Osztalyozas 1272/2008 (EK) Rendelet (CLP) szerint

Veszélyességi Veszélyességi Figyelmeztet6 mondat

osztaly kategoria

Skin Irrit. 2 H315-Bérirritaléd hatasu.

STOT SE 3 H336-Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Aquatic Chronic 2 H411-Mérgezd a vizi élévilagra, hosszan tarto
karosodast okoz.

Aerosol 1 H222-Rendkivul tizveszélyes aeroszol.

Asp. Tox. 1 H304-Lenyelve és a légutakba kerulve halalos lehet.

Aerosol 1 H229-Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hatasara
megrepedhet.

2.2 Cimkézési elemek
Cimkézés 1272/2008 (EK) Rendelet (CLP) szerint
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Veszély

okoz. H222-Rendkivul tizveszélyes aeroszol. H229-Az edényben tulnyomas uralkodik: hd hatdsara megrepedhet.

P101-Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét. P102-Gyermekektdl elzarva tartando.

P210-H6t6I, forrd felliletektdl, szikratol, nyilt langtol és mas gyujtéforrastol tavol tartandd. Tilos a dohanyzas. P211-Tilos nyilt
langra vagy mas gyujtoforrasra permetezni. P251-Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem. P261-Kerllje a g6z
vagy aeroszol belélegzését. P273-Kerllni kell az anyagnak a kérnyezetbe vald kijutasat. P280-Védbkesztyli hasznalata kotelez6.
P312-Rosszullét esetén fordulion TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz.

P405-Elzarva taroland6. P410+P412-Napfényt6l védendd. Nem érheti 50 °C hémérsékletet meghalado hé.

P501-A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: biztonsagos modon.

Nem megfeleld szell6zés esetén robbandképes elegy keletkezhet.
Szénhidrogének, C7, n-alkanok, izoalkanok, cikloalkanok

2.3 Egyéb veszélyek

A keverék nem tartalmaz vPvB-anyagot (vPvB = erésen perzisztens, er6sen bioakkumulativ) ill. nem vonatkozik ra az (EK)
1907/2006 rendelet XIIl. melléklete.

A keverék nem tartalmaz PBT-anyagot (PBT = perzisztens, bioakkumulativ, toxikus) ill. nem vonatkozik ra az (EK) 1907/2006
rendelet XlII. melléklete.

| 648/2004 sz. rendelet (EK)

nem alkalmazhato

| 3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevékre vonatkozé adatok

Aeroszol

3.1 Anyag

nem alkalmazhato

3.2 Keverék

Propan-butan gazok, cseppfolyositott

Regisztraciés szam (REACH)

Index 649-202-00-6

EINECS, ELINCS, NLP 270-704-2

CAS 68476-85-7

% tartomany 0,1-<60
Besorolas az (EK) 1272/2008 (CLP) sz. rendelet alapjan Flam. Gas 1, H220

Szénhidrogének, C7, n-alkanok, izoalkanok, cikloalkanok

Regisztracios szam (REACH) -

Index -

EINECS, ELINCS, NLP 927-510-4 (REACH-IT List-No.)
CAS

% tartomany 25-40

Besorolas az (EK) 1272/2008 (CLP) sz. rendelet alapjan Flam. Lig. 2, H225

Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

Szénhidrogének, C11-C14, n-alkanok, izoalkanok, cikloalkanok, <
2% aromas vegyiiletek
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Regisztracios szam (REACH) 01-2119456620-43-XXXX
Index -

EINECS, ELINCS, NLP 926-141-6 (REACH-IT List-No.)
CAS

% tartomany 10-30

Besorolas az (EK) 1272/2008 (CLP) sz. rendelet alapjan Asp. Tox. 1, H304

Parlatok (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt konnyii

Regisztracios szam (REACH)

Index 649-422-00-2

EINECS, ELINCS, NLP 265-149-8

CAS 64742-47-8

% tartomany 1-5

Besorolas az (EK) 1272/2008 (CLP) sz. rendelet alapjan Flam. Liqg. 3, H226

Asp. Tox. 1, H304

Szénhidrogének, C7-C9, izoalkanok

Regisztraciés szam (REACH) -

Index -

EINECS, ELINCS, NLP 921-728-3 (REACH-IT List-No.)
CAS

% tartomany 1-5

Besorolas az (EK) 1272/2008 (CLP) sz. rendelet alapjan Flam. Liqg. 2, H225

Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

A C11-C14 alkil-aminok és a mono- és dihexil-foszfat reakcios

terméke

Regisztraciés szam (REACH) --

Index -

EINECS, ELINCS, NLP 279-632-6

CAS 80939-62-4

% tartomany 0,1-<1
Besorolas az (EK) 1272/2008 (CLP) sz. rendelet alapjan Eye Irrit. 2, H319

Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Chronic 2, H411

Az H-mondatok teljes szovegét (GHS/CLP), valamint a roviditések jelentését lasd a 16. szakaszban.

Az ebben a bekezdésben megnevezett anyagokat a tényleges, megfeleld besorolasukkal neveztiik meg!

Ez azt jelenti, hogy azoknal az anyagoknal, melyek a 1272/2008 szamu EK-rendelet (CLP-rendelet) VI. melléklete 3.1/3.2
tablazataban vannak felsorolva, minden esetlegesen ott megemlitett megjegyzést figyelembe vettek az itt megnevezett
besorolasnal.

| 4. SZAKASZ: Elsésegély-nyuijtasi intézkedések

4.1 Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Belélegzés

Az érintettet el kell tavolitani a veszélyes zénabal.

Az érintettet friss leveg6re kell vinni és a tuinetektdl fliggéen orvoshoz kell fordulni.
Eszméletvesztéskor helyezze az érintettet stabil oldalfekvésbe és kérje ki orvos tanacsat.
Borrel valé érintkezés

A szennyezett, atitatott ruhadarabokat azonnal el kell tavolitani, b8 vizzel és szappannal alaposan ki kell mosni, bérirritacio (pl.
vorosodeés) esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembekerilés

A kontaktlencséket el kell tavolitani.

Perceken keresztiil alaposan ki kell dbliteni b6 vizzel, ha szlikséges, orvoshoz kell fordulni.
Lenyelés

Altalaban nem veheté fel ezen az Gton.

A szajat alaposan ki kell bliteni vizzel.

Nem szabad hanytatni, sok vizet kell itatni, azonnal orvoshoz kell fordulni.

Aspiracio veszélye

Hanyas esetén a fejet elére szegve kell tartani, hogy a gyomortartalom ne keriilhessen a tiidébe.
4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok
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Izgatd hatas a szemre

Izgat6 hatas a légutakra

Kbéhogés

Fejfajas

Szédilés

A kozponti idegrendszer befolyasolasa/karosodasa

Eszméletvesztés

Hosszabb érintkezés utan:

A bér kiszaradasa.

Dermatitis (b&rgyulladas)

Lenyelés esetén:

Rosszullét

Hanyas

Aspiracié veszélye

Tidé6déma

kémiai eredetii tidégyulladas (igazi tidégyulladashoz hasonlé allapot)

Nem zarhatdak ki mas veszélyes tulajdonsagok.

Bizonyos esetekben el6fordulhat, hogy a mérgezeési tiinetek csak hosszabb idé mulva/tébb ora elteltével jelentkeznek.
4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Gyomormosas csakis endotrachealis intubacio alatt.

Utoélagosan figyelni kell a tidégyulladas és a tid6ddéma kialakulasanak lehetéségére.
Tudéddéma megel6zés

| 5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag

A megfelel6 oltéanyag
CO2

Oltépor

Vizpermet

Alkoholallé hab

Az alkalmatlan oltéanyag

Erés vizsugar

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulé kiilonleges veszélyek
TUz esetén keletkezhetnek:

Szénoxidok

Kénoxidok

Fluorhidrogén

Toxikus pirolizistermékek.

Hevités soran megrepedés veszélye all fenn

Robbanékony g6éz-levegé elegy

5.3 Tiizoltéknak sz6l6 javaslat

Robbanas és/vagy tliz esetén a keletkezd gazokat nem szabad belélegezni.
A keringtetett leveg6tél fliggé l1égzésveds.

A tliz nagysagatol fliggéen

Adott esetben teljes védelem

A veszélyeztetett tartalyt vizzel kell hiiteni.

A kontaminalt oltévizet a hivatalos el&irasok szerint kell artalmatlanitani.

| 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii kornyezetbe jutas esetén

6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni védbéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
A gyuijtoforrast el kell tavolitani, dohanyozni tilos.

Gondoskodni kell megfeleld szell6zésrél.

Szembe és bdrre ne kertiljon, és ne lélegezze be.

Adott esetben tgyelni kell a csuszasveszélyre

6.2 Kornyezetvédelmi évintézkedések

Meg kell akadalyozni csatornaba, pincébe, munkagddérbe vagy mas olyan helyre valé bejutasat, ahol a felhalmozodas veszélyes
lehet.

Meg kell akadalyozni bejutasat a felszini- és talajvizbe, valamint a talajba is.

Ha baleset soran a csatornaba kerlilne, tajékoztatni kell az illetékes hatésagokat.

6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
Ha aeroszol/gaz illan el, gondoskodni kell elegendd friss levegorol.

Nem megfeleld szell6zés esetén robbandképes elegy keletkezhet.

Hatéanyag:
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Folyadékmegkdté anyaggal (pl. univerzalis kotéanyag, homok, kovaféld) kell felszedni, és a 13. szakasznak megfeleléen kell
artalmatlanitani.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra

Személyes véddfelszerelés lasd 8. szakasz, az artalmatlanitasra vonatkozo utasitasokat lasd a 13. szakaszban.

| 7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

Az ebben a szakaszban kodzolt informacion tul a 8. és 6.1 szakaszban is talalhatok idevonatkozé adatok.
7.1 A biztonsagos kezelésre iranyul6 évintézkedések

7.1.1 Altalanos javaslatok

Gondoskodni kell a helyiség megfelel6 szell6zésérdl.

Kerulni kell a g6zok belélegzését.

Szembe és bérre ne kerdljon.

Gyujtéforrastdl tavol tartandé - dohanyozni tilos.

Adott esetben védekezni kell a sztatikus feltolt6dés ellen.

Nem szabad forro fellleteken hasznalni.

A munkahelyen tilos az evés, az ivas, a dohanyzas és élelmiszerek tarolasa.

Ugyelni kell a cimkén és a hasznalati utasitasban feltiintetett utasitasokra.

A munkafolyamatokat az izemeltetési Utmutatd szerint kell alkalmazni.

7.1.2 A munkahelyi higiéniai intézkedéseket illeté6 megjegyzések
A vegyszerek kezelésére vonatkozé altalanos higiéniai intézkedéseket kell alkalmazni.
Sziinetek el6tt, valamint a munka befejezésekor kezet kell mosni.

Elelmiszertd|, italtél és takarmanytdl tavol tartando.

Az étkezBhelyekre valo belépés elétt le kell venni a szennyezett ruhat és védéfelszerelést.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyutt

llletéktelenektdl elzarva tartando.

A termék nem tarolandé folyosén és lIépcsbéhazban.

A termék csak az eredeti csomagolasban és zarva tarolando.

Nem szabad oxidalé vagy 6ngyulladé anyagokkal egyditt tarolni.

Figyelembe kell venni az aeroszolokra vonatkozé kulénleges eldirasokat!

H(ivos helyen tarolandé

Kdzvetlen napfénytdl és 50°C feletti hdmérséklettél védve tartando.

Jol szell6z6 helyen tarolando.

Ugyelni kell a kildnleges tarolasi feltételek betartasara (Németorszagban pl. az Uzembiztonsagi Rendeletnek megfeleléen).

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Jelenleg nem all rendelkezésre informacio.

| 8. SZAKASZ: Az expozici6 elleni védekezés/egyéni védelem

8.1 Ellenérzési paraméterek

D %
Kémiai megnevezés Propan-butan gazok, cseppfolydsitott tartomany:0,1-
<60
AK-érték: 1000 ppm (ACGIH) | CK-érték: - | MK-érték: ---
Monitoringeljarasok: -
BEM: - | Egyéb adatok: -
0, 4 - _
® Kémiai megnevezés Szénhidrogének, C7, n-alkanok, izoalkanok, cikloalkanok /o tarto‘rlr(l)any.25
AK-érték: 1500 mg/m3 (AGW) | CK-érték:  2(1l) (AGW) | MK-érték: ---
Monitoringeljarasok: - Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)

- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)
- Compur - KITA-187 S (551 174)

BEM: - | Egyéb adatok: ---
T : . s 3 : : ; 5 5 p—
D Kémiai megnevezés Szenhldrogeqek, C11-C14, n-alkanok, izoalkanok, cikloalkanok, < 2% % tartomany:10
aromas vegyluletek 30
AK-érték: 600 mg/m3 (AGW) | CK-érték:  2(I) (AGW) | MK-érték: ---
Monitoringeljarasok: - Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)

- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)
- Compur - KITA-187 S (551 174)

BEM: - | Egyéb adatok: -—-
CH>  Kémiai megnevezés Parlatok (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt konnyi % tartomany:1-5
AK-érték: 600 mg/m3 (AGW) | CK-érték: 2(Il) (AGW) | MK-érték: -—

Monitoringeljarasok: - Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)
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- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)
- Compur - KITA-187 S (551 174)

BEM: - | Egyéb adatok: ---

(H)  Kémiai megnevezés Szénhidrogének, C7-C9, izoalkanok % tartomany:1-5
AK-érték: 1400 mg/m3 (AGW) | CK-érték: 2(Il) (AGW) | MK-érték: -
Monitoringeljarasok: - Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)

- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)
- Compur - KITA-187 S (551 174)

BEM: | Egyéb adatok: -

(H>  Kémiai megnevezés Asvanyolaj kéd % tartomany:
AK-érték:  --- | CK-érték: - | MK-érték: 5 mg/m3
Monitoringeljarasok: - Draeger - Qil 10/a-P (67 28 371)

- Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031)
BEM: | Egyéb adatok: k

(D AK-érték = Megengedett atlagos koncentracio-érték, resp = respirabilis por | CK-érték = Megengedett csticskoncentracio-érték |
MK-érték = Maximalis koncentracio-érték | BEM = Bioldgiai expozicios mutaté. Mintavétel ideje: m.u. = miiszak utan, n.k. = nem
kritikus, mhv. = munkahét végén, kdv.m.e. = kdvetkezd miiszak el6tt. BHM = Bioldgiai hatasmutatd | Egyéb adatok: b = b6rdn at is

felszivodik, i = ingerld anyag, k = rakkelt6, m = maro hatasu anyag, sz = tulérzékenységet okozd (szenzibilizald) tulajdonsagu
anyag. |, IL,I1.,IV.,V.,VI. = csticskoncentracio - Kategoria jele.
Szénhidrogének, C7-C9, izoalkanok
Alkalmazasi teriilet / Expozicios ut / Az egészségre Deszkript | Erték Egység Megjegyz
Alkalmazéi csoport kornyezeti teriilet gyakorolt hatas or és
Munkas / Munkavégzé Ember — b6rén keresztil Hosszutavy, a teljes DNEL 773 mg/kg
egészségrendszerre bw/day
gyakorolt hatasok
Munkas / Munkavégzé Ember - belégzés Hosszutavd, a teljes DNEL 2035 mg/m3
egészségrendszerre
gyakorolt hatasok
Fogyasztéi Ember — szajon keresztul Hosszutavy, a teljes DNEL 699 mg/kg
egészségrendszerre bw/day
gyakorolt hatasok
Fogyasztéi Ember — b6rén keresztul Hosszutavd, a teljes DNEL 699 mg/kg
egészségrendszerre bw/day
gyakorolt hatasok
Fogyasztéi Ember - belégzés Hosszutavy, a teljes DNEL 608 mg/m3
egészségrendszerre
gyakorolt hatasok

8.2 Az expozicio elleni védekezés
8.2.1 Megfelel6 miiszaki ellendrzés

Gondoskodni kell megfelel6 szelldztetésrél, mely légelszivassal vagy altalanos szelléztetéssel térténhet.

Amennyiben a szelléztetés nem elegendd a koncentracié AK-, CK-, MK-, AGW-érték alatt tartasahoz, megfeleld légzésvédd
viselése szlikséges.

Csak akkor érvényes, ha itt expozicids hatarértékek szerepelnek.

8.2.2 Egyéni 6vintézkedések, példaul egyéni védbéeszk6zok

A vegyszerek kezelésére vonatkozé altalanos higiéniai intézkedéseket kell alkalmazni.
Szlinetek el6tt, valamint a munka befejezésekor kezet kell mosni.

Elelmiszertdl, italtol és takarmanytdl tavol tartando.

Az étkezbhelyekre vald belépés el6tt le kell venni a szennyezett ruhat és védéfelszerelést.

Szem-/arcvédelem:
Szembejutas veszélye esetén.
Szorosan zaro, oldalrél is védé védészemiveg (EN 166).

Bérvédelem - Kézvédelem:

Normal esetben nem sziikséges.
Hosszabb érintkezés utan:

Adott esetben

Nitril védékeszty( (EN 374)

A réteg minimalis vastagsaga mm-ben:
0,4
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Athatolasi idé (permeéaciés idd) percben:

>= 480

Viton® / Fluorelasztomer véd&kesztyl (EN 374)
A réteg minimalis vastagsaga mm-ben:

0,4

Athatolasi idé (permeécids idd) percben:

>= 480

Ajanlatos kézvéd6 krém hasznalata.

Bérvédelem - Egyéb:
Munkavédelmi ruha (pl. biztonsagi cipé EN ISO 20345, hosszu ujju munkaruha)

Légutak védelme:

Normal esetben nem sziikséges.

Az AK-, CK-, MK-érték tullépése esetén.

Szlr6é A2 P2 (EN 14387), megkullonbdztetd szin barna, fehér

Magas koncentraciok esetén:

Légzésveédelmi készilék (izolald) (pl. EN 137 vagy EN 138)

Figyelembe kell venni a Iégzésvédé viselési idétartamat korlatozo elSirast.

Héveszély:
Nem alkalmazhaté

Kiegészit6 informaciok a kézvédelemhez - Nem tortént tesztelés.

A keverékek esetén a valogatas a legjobb tudasunk és az dsszetevokrdl valé informaciok alapjan tortént.

Az anyagok kivalasztasa a keszty(l gyartéjanak adatai alapjan tortént.

A keszty(i anyaganak végleges kivalasztasa a szakadasi idd, az ateresztés mértéke és a degradacioé figyelembevételével térténjen!
A megfelel6 kesztyl kivalasztasa nem csak az anyagtdl, hanem egyéb min8&ségi jellemz6ktdl is figg, és gyartonként kilénbdzik.

A keverékek esetén nem hatarozhatd meg elézetesen a kesztyu anyaganak az alloképessége és ezért ezt a hasznalat el6tt
ellendrizni kell.

A kesztylianyag elszakadasanak pontos idejét a véddkesztyl gyartéjatol kell megérdeklédni, majd ezt be kell tartani.

8.2.3 Kornyezeti expozicié-ellenérzések
Jelenleg nem all rendelkezésre informacio.

| 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Halmazallapot: Aeroszol, Hatéanyag: folyékony
Szin: Vilagos barna
Szag: Szénhidrogének
Szagkuszdébérték: Nem meghatarozott
pH-érték: nem alkalmazhaté
Olvadaspont/fagyaspont: Nem meghatarozott
Kezdd forraspont és forrasponttartomany: nem alkalmazhat6
Lobbanaspont: nem alkalmazhato
Parolgasi sebesség: Nem meghatarozott
Gyulékonysag (szilard, gazhalmazéllapot): Nem meghatarozott
Als6 robbanasi hatar: 0,8 Vol-%

Felsd robbanasi hatar: 9 Vol-%
Gb6znyomas: Nem meghatarozott
Gdzslriség (levegb = 1): Nem meghatéarozott
Slrlség: 0,706 g/ml
Halmazsiriség: nem alkalmazhato
Oldékonysag (oldékonysagok): Nem meghatarozott
Vizben valé oldhatdsag: Oldhatatlan
Megoszlasi hanyados (n-oktanol/viz): Nem meghatarozott
Ongyulladasi hémérséklet: Nem meghatarozott
Bomlasi hdmérséklet: Nem meghatarozott
Viszkozitas: Nem meghatarozott
Robbanasveszélyesség: A termék nem robbanasveszélyes.

Robbanasveszélyes/kdnnyen gyulékony gbz-levegd elegy
keletkezhet.

Oxidalo6 tulajdonsagok: Nem
9.2 Egyéb informaciok
Keverhetdség: Nem meghatarozott

Zsiroldhatésag / Olddszer: Nem meghatarozott
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Vezetbképesség:
Fellleti feszulltség:
Oldoszer tartalom:

Nem meghatarozott
Nem meghatarozott
Nem meghatarozott

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reakciokészség

A terméket nem vizsgaltak be.

10.2 Kémiai stabilitas

Szakszer(i tarolas és kezelés esetén stabil.

10.3 A veszélyes reakciok lehetdsége
Rendeltetésszeril alkalmazasa esetén nem bomlik.
10.4 Keriilendd koriilmények

Lasd a 7. szakaszt is.

Felheviilés, nyilt lang, gyujtoforrasok

A nyomas ndvelése repedéshez vezethet.

10.5 Nem 6sszeférheté anyagok

El kell kerilni az érintkezést er6s oxidalo szerekkel.
10.6 Veszélyes bomlastermékek

Lasd az 5.2 szakaszt is.

Rendeltetésszeri( alkalmazasa esetén nem bomlik.

| 11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

Az egészségre gyakorolt hatasrol esetleges tovabbi informaciok a 2.1 fejezetben talalhatok (besorolas).

WD-40® Specialist®Nagy Teljesitményu PTFE Kenoanyug

Toxicitas / Hatas Végpo | Erték Egység | Organizmus | Ellen6rzé6 moédszer | Megjegyzés

nt
Akut toxicitas, szajon at: nincs megfeleld adat
Akut toxicitas, béron nincs megfeleld adat
keresztili:
Akut toxicitas, belélegzés nincs megfeleld adat
utjan:
B&rkorrézid/bérirritacio: nincs megfeleld adat
Sulyos nincs megfeleld adat
szemkarosodas/szemirritacid
Légzbszervi vagy nincs megfeleld adat
bdrszenzibilizacio:
Csirasejt-mutagenitas: nincs megfeleld adat
Rakkeltd hatas: nincs megfeleld adat
Reprodukcids toxicitas: nincs megfeleld adat
Egyetlen expozici6 utani nincs megfeleld adat
célszervi toxicitas (STOT-
SE):
Ismétlédd expozicio utani nincs megfeleld adat
célszervi toxicitas (STOT-
RE):
Aspiracids veszély: nincs megfeleld adat
Tinetek: nincs megfeleld adat
Egyéb informaciok: Besorolas szamitasi

eljaras alapjan.

Propan-butan gazok, cseppfolyodsitott
Toxicitas / Hatas Végpo | Erték Egység | Organizmus | Ellen6rzé6 médszer | Megjegyzés

nt
Akut toxicitas, belélegzés LC50 >5 mg/l
utjan:
B&rkorrézid/bérirritacio: Nem izgat6 hatasu
Sulyos Nem izgat6 hatasu
szemkarosodas/szemirritacid

\ Szénhidrogének, C7, n-alkanok, izoalkanok, cikloalkanok
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Toxicitas / Hatas Végpo | Erték Egység | Organizmus | Ellen6rzé6 modszer | Megjegyzés
nt
Akut toxicitas, szajon at: LD50 >5840 mg/kg Patkany OECD 401 (Acute Analogias
Oral Toxicity) kovetkeztetés
Akut toxicitas, béron LD50 >2920 mg/kg Patkany OECD 402 (Acute Analogias
keresztili: Dermal Toxicity) kovetkeztetés
Akut toxicitas, belélegzés LC50 >23,3 mg/l/4h | Patkany OECD 403 (Acute Analogias
utjan: Inhalation Toxicity) kovetkeztetés
B&rkorrézio/bérirritacio: Hazinyul OECD 404 (Acute Irritativ
Dermal
Irritation/Corrosion)
Sulyos Hazinyul Nem izgat6 hatasu
szemkarosodas/szemirritacid
Légzdszervi vagy Tengeri OECD 406 (Skin Nem (bérrel valo
b8rszenzibilizacio: malac Sensitisation) érintkezést)
Csirasejt-mutagenitas: OECD 476 (In Vitro Negativ
Mammalian Cell
Gene Mutation Test)
Rakkeltd hatas: Negativ
Reprodukcios toxicitas: NOAEL | 9000 ppm Patkany OECD 416 (Two- Negativ
generation
Reproduction
Toxicity Study)
Aspiracids veszély: Igen
Tlnetek: kabultsag,
eszméletvesztés,
szivmUkodési-
/keringési zavarok,
fejfajas, gorcsok,
almossag,
nyalkahartyairritacio,
szédiilés, émelygés és
hanyas
Tunetek: hasmenés, fejfajas,
szédiilés, émelygés és
hanyas
Szénhidrogének, C11-C14, n-alkanok, izoalkanok, cikloalkanok, < 2% aromas vegyiiletek

szemkarosodas/szemirritacio

Eye
Irritation/Corrosion)

Toxicitas / Hatas Végpo | Erték Egység | Organizmus | Ellen6rzé médszer Megjegyzés
nt
Akut toxicitas, szajon at: LD50 >5000 mg/kg Patkany OECD 401 (Acute
Oral Toxicity)
Akut toxicitas, béron LD50 >5000 mg/kg Hazinyul OECD 402 (Acute
keresztili: Dermal Toxicity)
Akut toxicitas, belélegzés LC50 >5000 mg/m3 | Patkéany OECD 403 (Acute
utjan: Inhalation Toxicity)
Bérkorrézid/borirritacio: OECD 404 (Acute Analogias
Dermal kovetkeztetés, A bér
Irritation/Corrosion) kiszaradasa.,
Dermatitis
(bérgyulladas)
Sulyos OECD 405 (Acute Analégias

kovetkeztetés, Enyhén
izgatd hatasu

Légzbszervi vagy
b8rszenzibilizacio:

OECD 406 (Skin
Sensitisation)

Nem szenzibilizal
(analégian alapulé
kovetkeztetés)

Csirasejt-mutagenitas:

OECD 471
(Bacterial Reverse
Mutation Test)

Analégias
kovetkeztetés, Negativ

Csirasejt-mutagenitas:

in vivo

Negativ

Rakkelté hatas:

OECD 453
(Combined Chronic
Toxicity/Carcinogenic
ity Studies)

Analégias
kovetkeztetés, Negativ




~D
10/ 16 oldal

Biztonsagi adatlap az 1907/2006/EK rendelet |l. melléklete szerint

Atdolgozva / Valtozat szama: 2015.07.10. /0003

Ezaltal érvénytelenné valt valtozat / Valtozat szama: 2014.08.12. / 0002
Ervényesség kezdete: 2015.07.10.

A PDF nyomtatasi datuma: 2015.07.15.

WD-40® Specialist®Nagy Teljesitményu PTFE Kenoanyug

Reprodukcios toxicitas: OECD 414 (Prenatal | Analogias
Developmental kovetkeztetés, Negativ
Toxicity Study)

Egyetlen expozicio utani Analdgias

célszervi toxicitas (STOT- kovetkeztetés, Nem

SE): utal semmi ilyen

hatasra.

Ismétlédd expozicio utani OECD 408 Analdgias

célszervi toxicitas (STOT- (Repeated Dose 90- | kovetkeztetés, Nem

RE): Day Oral Toxicity varhato
Study in Rodents)

Aspiracios veszély: Lenyelve artalmas,

aspiracio (idegen
anyagnak a légutakba
beszivasa) esetén
tidékarosodast
okozhat.

Tlnetek: a bor kiszaradasa.,
fejfajas, faradtsag,
szédllés, rosszullét

Parlatok (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt konnyii

Toxicitas / Hatas Végpo | Erték Egység | Organizmus | Ellen6rzé médszer Megjegyzés
nt

Aspiracids veszély: Igen

Szénhidrogének, C7-C9, izoalkanok

Toxicitas / Hatas Végpo | Erték Egység | Organizmus | Ellen6rzé médszer Megjegyzés
nt
Akut toxicitas, szajon at: LD50 >5000 mg/kg Patkany OECD 401 (Acute
Oral Toxicity)
Akut toxicitas, bérén LD50 >2000 mg/kg Hazinyul OECD 402 (Acute
keresztili: Dermal Toxicity)
Akut toxicitas, belélegzés LC50 >9,4 mg/| Patkany OECD 403 (Acute Aeroszol
utjan: Inhalation Toxicity)
Bérkorrézid/borirritacio: Hazinyul OECD 404 (Acute Irritativ
Dermal
Irritation/Corrosion)
Sulyos Hazinyul OECD 405 (Acute Nem izgat6 hatasu
szemkarosodas/szemirritacié Eye
: Irritation/Corrosion)
Légzbszervi vagy Tengeri OECD 406 (Skin Nem szenzibilizal
bérszenzibilizacio: malac Sensitisation)
Csirasejt-mutagenitas: OECD 471 Negativ

(Bacterial Reverse
Mutation Test)

Csirasejt-mutagenitas: Patkany OECD 478 (Genetic Negativ
Toxicology - Rodent
dominant Lethal
Test)

Csirasejt-mutagenitas: OECD 471 Negativ
(Bacterial Reverse
Mutation Test)

Csirasejt-mutagenitas: Patkany OECD 478 (Genetic Negativ
Toxicology - Rodent
dominant Lethal

Test)
Reprodukcids toxicitas: NOAEL | 9000 ppm Patkany OECD 416 (Two- Negativ
generation
Reproduction
Toxicity Study)
Ismétlédd expozicio utani NOAEC | 1200 ppm Patkany OECD 413 Negativ
célszervi toxicitas (STOT- (Subchronic
RE): Inhalation Toxicity -

90-Day Study)

Aspiraciés veszély: Igen
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Tlnetek:

fejfajas,
nyalkahartyairritacio,
szédulés

A C11-C14 alkil-aminok és a mono- és dihexil-foszfat reakcios terméke

szemkarosodas/szemirritacio

Toxicitas / Hatas Végpo | Erték Egység | Organizmus | Ellen6rz6 médszer | Megjegyzés
nt
Akut toxicitas, szajon at: LD50 >5000 mg/kg Patkany Analdgias
kdvetkeztetés
Bé&rkorrézid/bdrirritacio: Irritativ
Sulyos Irritativ

Légz8szervi vagy
b&rszenzibilizacio:

Nem szenzibilizal

12. SZAKASZ: Okolégiai adatok

A kornyezetre gyakorolt hatasrol esetleges tovabbi informaciok a 2.1 fejezetben talalhatok (besorolas).

WD-40® Specialist®Nagy Teljesitményu PTFE Kenoanyug

Toxicitas / Hatas Végpont Idé Erték | Egység | Organizmus Ellen6rzé
maédszer

Megjegyzés

Toxicitas, hal:

nincs megfeleld adat

Toxicitas, Daphnia:

nincs megfeleld adat

Toxicitas, alga:

nincs megfeleld adat

Perzisztencia és

Elvalasztas lehetéség

lebonthatésag: szerint olajelvalasztéval.
Bioakkumulacios nincs megfeleld adat
képesség:

A talajban valo nincs megfeleld adat
mobilitas:

A PBT- és a vPvB-
értékelés eredmeényei:

nincs megfeleld adat

Egyéb karos hatasok:

nincs megfeleld adat

Propan-butan gazok, cseppfolyositott

lla subcapitata

Toxicitas / Hatas Végpont Idé Erték | Egység | Organizmus Ellen6rzé Megjegyzés
modszer
Bioakkumulaciés Nem
képesség:
Szénhidrogének, C7, n-alkanok, izoalkanok, cikloalkanok
Toxicitas / Hatas Végpont Id6 Erték | Egység | Organizmus Ellen6rzé Megjegyzés
modszer
Toxicitas, hal: LL50 96h 13,4 mg/l Oncorhynchus
myKiss
Toxicitas, Daphnia: EL50 48h 3 mg/| Daphnia magna
Toxicitas, alga: EL50 72h 10 - mg/l Pseudokirchnerie
30 lla subcapitata
Toxicitas, alga: NOELR 72h 10 mg/l Pseudokirchnerie

Perzisztencia és

Bioldgiailag kénnyen

mykiss

lebonthatésag: lebonthaté
Vizben vald 2,6 mg/l 25°C
oldhatésag:
Szénhidrogének, C11-C14, n-alkanok, izoalkanok, cikloalkanok, < 2% aromas vegyiiletek
Toxicitas / Hatas Végpont Id6 Erték | Egység | Organizmus Ellen6rzé Megjegyzés
maodszer
Toxicitas, hal: LL50 96h >1000 | mg/l Oncorhynchus OECD 203
mykiss (Fish, Acute
Toxicity Test)
Toxicitas, hal: NOELR 28d 0,17 mg/| Oncorhynchus QSAR
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Toxicitas, Daphnia: EL50 48h >1000 | mg/l Daphnia magna OECD 202
(Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
Toxicitas, Daphnia: NOELR 21d 1,22 mg/| Daphnia magna QSAR
Toxicitas, alga: NOELR 72h 1000 mg/| Pseudokirchnerie | OECD 201
lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)
Toxicitas, alga: ErL50 72h >1000 | mg/l Pseudokirchnerie | OECD 201
lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)
Perzisztencia és 28d 69 % OECD 301 F
lebonthatésag: (Ready
Biodegradability
- Manometric
Respirometry
Test)
Perzisztencia és 28d 69 % OECD 301 F Bioldgiailag kénnyen
lebonthatésag: (Ready lebonthato
Biodegradability
- Manometric
Respirometry
Test)
Bioakkumulacios Log Pow 6-8
képesség:
A PBT- és a vPvB- Nem PBT-anyag, Nem
értékelés eredményei: vPvB-anyag
Szénhidrogének, C7-C9, izoalkanok
Toxicitas / Hatas Végpont Id6 Erték | Egység | Organizmus Ellen6rzé Megjegyzés
modszer
Toxicitas, hal: LCO 0,11 mg/l Oncorhynchus OECD 203
mykiss (Fish, Acute
Toxicity Test)
Toxicitas, Daphnia: EC50 21d 0,23 mg/l Daphnia magna OECD 211
(Daphnia
magna
Reproduction
Test)
Toxicitas, Daphnia: EL50 48h 24 mg/| Daphnia magna
Toxicitas, alga: EL50 72h 12 mg/l Pseudokirchnerie | OECD 201
lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)
Perzisztencia és 28d 22 % OECD 301 F Bar nem kénnyen, de
lebonthatésag: (Ready inherensen lebonthato.
Biodegradability
- Manometric
Respirometry
Test)
Perzisztencia és 28d 22 % Bioldgiailag nehezen
lebonthatésag: bonthato le
Perzisztencia és 28d 22 % OECD 301 F Bar nem kénnyen, de
lebonthatésag: (Ready inherensen lebonthato.
Biodegradability
- Manometric
Respirometry
Test)
Egyéb szervezetek: EL50 48h 28,48 | mgl/l Tetrahymen
pyriformis
A C11-C14 alkil-aminok és a mono- és dihexil-foszfat reakciés terméke
Toxicitas / Hatas Végpont Idé Erték | Egység | Organizmus Ellen6rzé Megjegyzés
modszer
Toxicitas, hal: LC50 1-10 mg/l Analdgias
kovetkeztetés
Toxicitas, Daphnia: EC50 1-10 mg/l Analégias
kovetkeztetés
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| 13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési modszerek

Az anyagra / keverékre / maradék anyagmennyiségre

EK hulladék azonosité szam:

A megnevezett hulladék azonositd szamok ajanlasok a termék elérelathato alkalmazasa alapjan.

A specidlis hasznalattol és a felhasznaldnal adott artalmatlanitasi lehetéségektdl fliggéen bizonyos koriilmények kdzott a
termékhez

mas hulladék azonositdé szamok is rendelhetdk. (2014/955/EU)

07 06 04 egyéb szerves oldoszerek, mosdéfolyadékok és anyalugok

Ajanlas:

A szennyvizként vald artalmatlanitast akadalyozni kell.

Vegye figyelembe a helyi hatésagi eléirasokat!

A még toltott allapotban Iévd aeroszol flakonokat a problémas hulladékgydijtébe kell eljuttatni.

A maradvanyoktol mentes aeroszol flakonokat az Gjraértékesitheté hulladékok gydijtéjébe kell eljuttatni.

A szennyez6dott csomagoldéanyag tekintetében

Vegye figyelembe a helyi hatésagi el6irasokat!

Ajanlas:

A tisztitatlan tartalyt nem szabad atlyukasztani, vagni vagy hegeszteni.
Ujrahasznositas

15 01 04 fém csomagolasi hulladékok

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

Altalanos adatok

UN-szam: 1950

Kozuti / vasuti szallitas (ADR/RID)

Az ENSZ szerinti megfelel§ szallitasi megnevezés:

UN 1950 AEROSOLS

Szallitasi veszélyességi osztaly(ok): 21
Csomagolasi csoport: -

Osztalyozasi kod: 5F

LQ (ADR 2015): 1L

Kdrnyezeti veszélyek: environmentally hazardous

Tunnel restriction code: D

Tengeri szallitas (IMDG-szam) %
Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés: 3
AEROSOLS (NAPHTHA (PETROLEUM))

Szallitasi veszélyességi osztaly(ok): 2.1

Csomagolasi csoport: -

EmS: F-D, S-U

Tengeri szennyez6 anyag (Marine Pollutant): Igen

Kdrnyezeti veszélyek: environmentally hazardous

Szallitas repiiléogépen (IATA)

Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés:

Aerosols, flammable

Szallitasi veszélyességi osztaly(ok): 2.1 ’
Csomagolasi csoport: -

Kdrnyezeti veszélyek: Nem alkalmazhaté

A felhasznalét érint6 kiilonleges ovintézkedések

A veszélyes javak szallitasaval foglalkozé személyeket el kell latni erre vonatkozé utasitasokkal.

A biztositasi el6irasokat minden szallitdsban résztvevé személy be kell tartsa.

A karesemények elkerllésére megel6z6 intézkedéseket kell tenni.

A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti mlesztett szallitas
A szallitds nem tdmegaru, hanem darabaru formajaban toérténik, ezért nem alkalmazhato.

Minimalis mennyiségekre vonatkozé szabalyok.

Veszélyességi szam, valamint csomagolasi kodolas kérésre.

A kuldnleges el6irasokat (special provisions) figyelembe kell venni.

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok
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15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és

kornyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok

Figyelembe kell venni és be kell tartani a foszfatok, ill. a foszforvegylletek legnagyobb mennyiségeinek betartasardl szél6 nemzeti
eléirasokat/ rendeleteket.

Osztalyozas és cimkézés lasd 2. szakasz.

Korlatozasokat be kell-e tartani:

Szakmai szdvetségi/foglalkozasorvosi eldirasokat be kell tartani.

Ugyelni kell az Ifjusagi Munkavédelmi Térvény rendelkezéseire.

IRANYELV 2010/75/EU (VOC): ~82%

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés

A keverékek biztonsaganak megitélése nem tervezett.

| 16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

EU F0058

Atdolgozott szakaszok: 1-16

2000. évi XXV. sz. térvény

44/2000. (XII. 27.) EGM. sz. rendelet és vonatkozd moédositasai

1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl és vonatkozé modositasai és rendeletei
25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egylittes rendelet

2000. évi XLIII. térvény, 98/2001 (VI1.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.) K&M rendelet
648/2004/EK (2004. marcius 31.) rendelet

38/2003.(VII.7.) ESZCSM-FVM/-KvVM egyiittes rendelet

26/2000. (IX. 30) EUM rendelet

2/2002. (1.23.) BM rendelet és vonatkozé kiegészitései

Jelen adatok a termék kiszallitési dllapotara vonatkoznak.

A dolgozé tajékoztatasa/képzése sziikséges a veszélyes anyagokkal valé banasmaoddal kapcsolatban.
A dolgoz6 képzése szikséges a veszélyes arukkal valé banasmaoddal kapcsolatban.

A keverék besorolasa és a keverék besorolasanak meghatarozasara végzett eljarasok az (EG)
1272/2008 (CLP) rendelet szerint:

Az (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) sz. rendelet szerinti | Alkalmazott értékelési médszer
besorolas

Skin Irrit. 2, H315 Besorolas szamitasi eljaras alapjan.
STOT SE 3, H336 Besorolas szamitasi eljaras alapjan.
Aquatic Chronic 2, H411 Besorolas szamitasi eljaras alapjan.
Aerosol 1, H222 Tesztadatok szerinti besorolas.
Asp. Tox. 1, H304 Besorolas szamitasi eljaras alapjan.
Aerosol 1, H229 Tesztadatok szerinti besorolas.

A kovetkez6 mondatok a (2. és 3. szakaszban megnevezett) kiirt H-mondatokat, valamint a termékre és 6sszetevéire vonatkozé
veszélyességi osztalyok és kategoriak kodjait (GHS/CLP) ismertetik.

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és géz.

H226 Tlzveszélyes folyadék és géz.

H304 Lenyelve és a légutakba kerlilve halalos lehet.

H315 Borirritald hatasu.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H220 Rendkivll tizveszélyes gaz.

Skin Irrit. — Bdrirritacio

STOT SE — Célszervi toxicitas - egyszeri expozicié - Narkotikus hatasok
Aquatic Chronic — A vizi kdrnyezetre veszélyes - kronikus

Aerosol — Aeroszolok

Asp. Tox. — Aspiraciés veszély

Flam. Gas — Tlizveszélyes gazok (beleértve a kémiailag instabil gazokat)
Flam. Liq. — Tlzveszélyes folyadékok

Eye Irrit. — Szemirritacié

A jelen dokumentumban esetlegesen el6fordulé roviditések és mozaikszavak:
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AC Article Categories (= Arucikk-kategoria)

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AK-, CK-, MK-érték AK-érték = Megengedett atlagos koncentracio-érték, CK-érték = Megengedett csicskoncentracio-érték,
MK-érték = Maximalis koncentracié-érték (50/2011. (XIl. 22.) NGM)

AOEL Acceptable Operator Exposure Level

AOX Adsorbable organic halogen compounds (= Adszorbealhaté szerves halogénezett vegylletek)

ATE Acute Toxicity Estimate (= A becsiilt akut toxicitasi érték) a (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) sz. rendelet alapjan
BAM Bundesanstalt fir Materialforschung und -priifung (Szovetségi Anyagkutato és -vizsgald Intézet, Németorszag)
BAuUA Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Németorszag)

BCF Bioconcentration factor (= biokoncentracios tényezd)

BEM Bioldgiai expoziciés (hatas) mutatok (Magyarorszag) (58/2007. (XII. 22.) EGM-SZMM)

BHT Butylhydroxytoluol (= 2,6-di-t-butil-4-metil-fenol)

BOD Biochemical oxygen demand (= Biokémiai oxigénigény)

BSEF Bromine Science and Environmental Forum

bw body weight

CAS Chemical Abstracts Service

CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids
CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques

CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council

CLP Classification, Labelling and Packaging (1272/2008/EK RENDELETE az anyagok és keverékek osztalyozasaral,
cimkézésérdl és csomagolasarol)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (rakkeltd, mutagén, reprodukciét karosito)

COD Chemical oxygen demand (= Kémiai oxigénigény)

CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= szarmaztatott hatasmentes szint)

DOC Dissolved organic carbon (= Oldott szerves szén)

DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration

dw dry weight

ECHA European Chemicals Agency (= Eurdpai Vegyianyag-ligyndkség)

EGK Eurépai Gazdasagi Kdozosség

EGT Eurépai Gazdasagi Térség

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EK Eurépai K6z0sség
ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)
ERC Environmental Release Categories (= Kérnyezeti kibocsatasi kategoria)

EU Eurépai Unio

Fax. Faxszama

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Vegyi anyagok osztalyozasanak és
cimkézésének globalisan harmonizalt rendszere)

GWP Global warming potential (= Uveghaz potencial)

HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane

HGWP Halocarbon Global Warming Potential

IARC International Agency for Research on Cancer (= A Rakkutatas Nemzetkdzi Ugyndksége)
IATA International Air Transport Association (= Nemzetkdzi Légi Szallitasi Szévetség)
IBC Intermediate Bulk Container

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

ill. illetve

IMDG-szam International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)
IUCLID International Uniform ChemicalL Information Database

kb. korilbelll

LQ Limited Quantities

n.a. nem alkalmazhato

n.e. nem ellen6rzott

n.h.  nem hozzaférhetd

n.m.a. nincs megfelelé adat

NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health (United States of America)
ODP Ozone Depletion Potential (= Ozonlebonté potencial)

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

PAH polycyclic aromatic hydrocarbon (= policiklikus aromatikus szénhidrogének)
PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= perzisztens, bioakkumulativ, toxikus)
PC Chemical product category (= Vegyi termékkategoéria)

PE Polietilén

pl. példaul

PNEC Predicted No Effect Concentration (= becslult hatasmentes koncentracio)
PROC Process category (= Eljaras-kategoria)
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PTFE Politetrafluoretilén

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (1907/2006/EK RENDELETE a vegyi anyagok
regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasarol)

REACH-IT List-No. Ixx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical
identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission
via REACH-IT.

RID  Ré&glement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature

stb. satébbi, és a tébbi, és igy tovabb

SuU Sector of use (= Felhasznalasi agazat)

SVHC Substances of Very High Concern

Tel.  Telefon

ThOD Theoretical oxygen demand (= EIméleti oxigénigény)

TOC Total organic carbon (= Osszes szerves szén)

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (a veszélyes aruk szallitdsara vonatkozo
ENSZ-ajanlasok)

VbF  Verordnung lber brennbare Flissigkeiten (= Rendelkezés Gyulékony Folyadékokrol (Ausztria))

VOC Volatile organic compounds (= illékony szerves vegyiiletek)

vPvB very persistent and very bioaccumulative (= er6sen perzisztens, er6sen bioakkumulativ)

wwt  wet weight

A fenti adatok a termék/készitmény kotelezd biztonsagi el6irasainak megfelel6 leirasara szolgalnak,
jelenlegi ismereteinken alapulnak, és céljuk nem az egyes tulajdonsagok garantalasa.
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+49 5233 94 17 90

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Jelen dokumentum megvaltoztatdsa vagy sokszorositasa
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